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HULKMAN Sigma 5

USER MANUAL

WELCOME

Thank you for choosing the HULKMAN Sigma 5 battery charger.
Please read the introductions of the manual carefully before using
and keep it for future reference. For more information and support,
visit our official website www.hulkman.com.

ABOUT Sigma 5

The HULKMAN Sigma 5 is a multi-mode battery charger with
probably the largest display screen and the most user-friendly
interaction on the market and is a part of a series of battery
chargers from HULKMAN. Sigma 5 is designed for 6V/12V
Lead-Acid & 12V Lithium batteries, including AGM (Absorption
Glass Mat), Lithium, Wet (Flooded), Gel, MF (Maintenance-Free),
EFB (Enhanced Flooded Battery) and Calcium batteries. It
represents the latest technology and design, charges batteries up
to 120Ah and maintains all battery capacities.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
DANGER

PLEASE READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY INFORMATION BEFORE
USING THIS PRODUCT. Failure to follow these safety instructions may
result in ELECTRICAL SHOCK, EXPLOSION, FIRE, which may result in a
SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE.

About Batteries. Before using the charger, make sure the voltage and
chemistry of your battery are included by compatible battery range of the
charger. The charging modes are designed for different types of batteries,
using wrong charging mode may damage your battery. Accessories. Use of
accessories not sold by HULKMAN may result in a risk of fire, electric shock,
or injury to users. HULKMAN is not responsible for user safety and damage
when using accessories not sold by HULKMAN. Personal Precaution.
Consider having someone close by to come to your aid when you work near
a lead-acid battery. Have plenty of fresh water and soap nearby in case of
battery acid contact. Wear complete eye and clothing protection. Avoid

touching your eyes after handing batteries and related material. If acid gets in
your eyes, flood with running cold water for at least 10 minutes and get medical
attention immediately. Keep metal tools away from the battery. Metal items
might spark or short-circuit the battery and result in electric shock, fire,
explosion. Minors & Children. Purchasing adults who agree minors to use this
product, must provide the minors correct instructions and safety warnings,
damage and loss made by failure to follow this is the sole responsibilities of the
purchaser. Do not leave children unattended with product and accessories that
may carry a choking hazard to children. Handling. Do not use a damaged
product with cracks to the casing, damaged cables, damaged plug or other risky
damages. Do not expose product to moisture, rain, or snow. Store and operate
product in dry locations. Pull by plug rather than cable when disconnecting
product. Temperature. The operating temperature of this product ranges from -4
°F to 104°F (-20°C to 40°C), storage temperature ranges from -40°F to 140°F (-40
°C to 60°C). Do not operate and store out of temperature ranges. Never charge a
frozen battery. If the battery get excessively warm, stop using product.
Disassembly & Cleaning. Do not disassemble the product, disassembling
product may result in electric, fire or property loss. Any modifications to product
will void your warranty. If product becomes damaged and unusable, contact
HULKMAN. To avoid electric shock, unplug product from AC outlet before
attempting cleaning. Location. Locate the product as far away from battery as
cables permit. Do not set a battery on top of the product. Prevent battery acid
from dripping on the charger. Do not set product directly above a battery being
charged, gases from battery will corrode and damage the charger. Do not

operate the product in an enclosed space or where ventilation is restricted.
Explosive Atmospheres. Do not operate product in areas with a potentially
explosive atmosphere, including fueling areas and areas containing chemicals or
particles such as grain, dust or metal powders. Medical Devices. Product may
emit electromagnetic fields, which may interfere with pacemakers, defibrillators,
or other medical devices. Consult with your physician for help before using the
product. Radio Frequency Interference. Product is designed, tested, and found to
comply with regulations governing radio frequency emissions. Such emissions
from the product may negatively affect the operation of other electronic
equipment, causing them to malfunction. FCC Statement. This equipment has
been tested and found to comply with the limits for a class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the
receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and
receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced
technician for help.
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WHAT'S INCLUDED DISPLAY & OPERATION BATTERY VOLTAGE & BATTERY LEVEL CHARGING MODES
Icon Explanation Icon Related Mode Explanation
DaDuu] " :
INTERACTIVE PANEL o Battery Voltage. DLty Standby In Standby mode, Sigma 5 will not output any power.
Ay | This icon indicates the voltage Only
ZUZ0L of the connected battery. 2V] 12V For 12V Wet, Gel, MF, EFB and Calcium batteries. Use this mode if you are
Display Screen not sure about your battery type but it is a 12V lead-acid one.
Battery Level or Repair Time. - 12V AGM For 12V AGM batteries.
In"12V, 12V AGM, 12V
HULKMI;AN Blattery Bat:ery Lithium, 6V, 6V AGM, 12V 12V Lithium | For 12V Lithium batteries.
Sigma 5 Charger Clamps Eyelets Loading" mode. this i e
9 9 P y Menu Button In(i;c;r;gs rtr::; (:eénr::clfeodn m 6V For 6V Wet, Gel, MF, EFB and Calcium batteries. Use this mode if you are not
battery level. The four bars sure about your battery type but it is a 6V lead-acid one.
Confirm Button from bottom to top indicate 6V AGM For 6V AGM batteries.
E battery levels from 25% to Ach
H BATTERY CHARGER [SA) J 100%. In "12V Repair" mode, For 12V sulfated, old, idle Lead-Acid batteries, which may discharge quicker
H / these four bars from bottom than new batteries of the same type under the same conditions.
H to top indicate a repair time of r 12V Repair With advanced pulse repair technology, Sigma 5 maximizes these batteries. Use
§ 1h to 4h. Flashing bars only when the battery voltage is higher than 2V. Typical repair time is 4 hours.
= change to constant bars when
the most recent stage is 12V 12V Loading For 12V batteries. When the connected battery voltage is between 0.3V and 2V,
Manual & Warranty Bracket & Screws completed. Loading (Force mode) | and 12V, 12V AGM or 12V Lithium mode is selected, this icon starts flashing
automatically. Press the "Confirm Button" to enter a 5-minute force charge.
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ERROR INDICATIONS STEP BY STEP USE TECHNICAL SPERCIFICATIONS WARRANTY
- N Input: 100-240VAC, 50-60Hz, 85W 3-YEAR HASSLE-FREE WARRANTY
Icon | . .
Condition & Solution - - - Output: 12VDC 5A; 6VDC, 1.8A This HULKMAN product carries a 3-year hassle-free warranty against defects in
Terrr:perature. Ingernal tef;nEeraturehoftP;}e chalr)ger is too high or too Ipﬁ, resultlng Step1 Connect the charger to the Back cyrrent drain: 2mA . . i i material and workmanship under normal use starting from the date of
W | e utntiobetof sttt ambent eperstus o i e o e s e oo
! : - orage temperature: - 0+ -40C o+ replacing the defective unit covered by this warranty. In order to keep the
resume charging when temperature returns to normal operating levels. Battery types:.6\.//1 2V Lead-Acid & 12V Lithium warranty valid, this product must have been handled as described in this
m Voltage. Voltage of the connected battery is too high for the selected Battery capacity: 1_5'1 20Ah(12V modes), 6-50Ah(6V modes) manual. Damage made by accident, misuse, abuse or negligence is out of
mode. Check the battery and change the mode to an applicable one. Connect AC source. Ingress protection: IP67 ) warranty.
— Step2 Connect battery. Dimensions (L x W x H): 5.5x3.1x1.9 inches
() larity. . ’ Weight: 1.88pounds
'_! g Reverse Polarity. Reverse the clamps/eyelets Charging Times: WARRANTY DISCLAIMER
Battery. The connected battery will not hold a charge. Take it to a battery - The hassle-free warranty described herein is your sole remedy. To the extent
m professional for further checking. Select mode. Battery Size Time(hours-h) permitted by law, the manufacturer and distibutor disclaim all other implied or
Sigma 5 returns to the last (Amp hours-Ah) 6V 12V 6V 12V express warranties, including, but not limited to, all warranties of
charge mode every time it CAD 36 52 merchantability and fitness for any particular purpose.
BUTTON OPERATION Step3 turns on. This memory : - . -
Button Operation function is used for Standby, 15Ah 9 33 5.5 2.2
5 =T T2V 12V AGNT 12V Lith V. 6V AGM . 12V, 12V AGM, 12V Lithium, 30Ah 18 6.6 11 4.5
ress to cycle through "12V, , ithium, 6V, "modes. V 6V AGM )
Press & hold for 2 seconds to enter “12V Repair” mode. 6V, 6V AGM modes 50Ah 30 11 18.3 75
i Press & hold for 1 second to go back to "Standby" mode when charging. ” . 80Ah - 17.6 - 12
Press & hold for 1 second to go back to "Standby" mode when Press "Confirm" button or 120Ah — 26.4 — 18
is flashing. wait 10 seconds to start -
Step4 charging.(Note 12V Loading EMPTY BATTERY TO 80% 50% DOD BATTERY TO
/ Press to start charging. Mode can only be activated CHARGE FULL CHARGE
by pressing "Confirm").
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LIMITATION OF LIABILITY
Except the extent of repairing or replacing this product as stated in the WARRANTY CARD ) N
warranty described here, to the maximum extent permitted by law, the For your rlghts, please fill in carefully and keep it as a certificate
manufacturer and distributor shall not be liable to any purchaser of the before maintenance.
Prqduct or any thlrd party for any direct, |nd|rect, _consequentl.al,‘ Product Information
incidental, special or exemplary damages, including, but not limited to,
loss profits, property damage or personal injury, related in any way to the Product Type Distributor's Name
product. Not withstanding the term of any limited or implied warranty, or Contact
in the event that any limited warranty fails of its essential purpose, in no Telephone Date of Purchase
event will the manufacturer's and distributors entire liability exceed the User Inf i
purchase price of this product. Some states and provinces do not allow ser Information
the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so Name Telephone
exclusions or limitations above may not apply to you. This warranty
applies to your specific legal rights, there may be other rights that vary Postal Address E-mail
from state to state and province to province. Warranty Content Warranty Date
CONTACT HULKMAN
ADDRESS: 4500 Great America Pkwy, Suite 100#110 Santa Clara, California 95054
TEL: +1 (877) 892-9703
EMAIL: service@hulkman.com
WEBSITE: www.hulkman.com
H U LKMAN S I g ma 5 ropa protectora. Evite tocarse los ojos después de manipular baterias y materiales directamente encima de una bateria que se esta cargando porque los gases de la
MANUAL DE USUARIO relacionados. Si el &cido le entra en los ojos, enjudguelos con agua fria al menos 10 bateria corroeran y dafiaran el cargador. No opere este producto en un area cerrada o
minutos y busque atenciéon médica de inmediato. Mantenga las herramientas con escasa ventilacion. Atmésferas explosivas. No utilice este producto en areas con
metdlicas alejadas de la bateria. El metal puede provocar una chispa o un cortocircuito una atmésfera potencialmente explosiva, incluidas areas de repostar o areas en las
en la bateria y resultar en descarga eléctrica, incendio, explosion. Menores de Edad. Si que el aire contiene sustancias quimicas o particulas como grano, polvo o polvo
el comprador acepta que los menores de edad utilicen este producto, el adulto que lo metdlico. Dispositivos médicos. Este producto puede emitir campos
ha comprado debe proporcionar instrucciones correctas y advertencias de seguridad al electromagnéticos que pueden interferir con marcapasos, desfibriladores u otros
BIENVENIDO INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD menor de edad antes de que este lo use. Los dafios y pérdidas ocasionados por el dispositivos médicos. Consulte con su médico antes de usar este producto.
Gracias por comprar el HULKMAN Sigma 5 cargador de bateria. Por . incumplimiento de esto son responsabilidad exclusiva del comprador. No deje que un Interferencia de radiofrecuencia. Este producto ha sido disefiado, probado y
favor lea cuidadosamente las introducciones del manual antes de usar Pel'gro nifio utilice este producto o cualquier otro accesorio sin la supervision de un adulto fabricado para cumplir con las normas que regulan las emisiones de radiofrecuencia.
su cargador de bateria v quarde el manual para consultarlo en el futuro. . porque los accesorios pueden suponer riesgo de asfixia para nifios pequefios. Manejo. Tales emisiones del producto pueden afectar al funcionamiento de otros aparatos
Para o%tener mas infor?lngcién y asistenciapvisite nuestro web oficial POR FAVOR LEA Y ENTIENDA TODA LA INFORMACION DE SEGURIDAD No utilice un producto dafiado con grietas en la carcasa, cables dafiados, enchufe electrénicos y hacer que funcionen incorrectamente. Declaracién de la FCC. Este
www.hulkman.com ’ ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. El incumplimiento de estas dafiado u otros dafios peligrosos. No exponga el cargador de bateria a la humedad, dispositivo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los limites para un
' ’ ’ instrucciones de seguridad podria resultar en DESCARGA ELECTRICA, lluvia o nieve. Guarde y opere el producto en un lugar seco. No desconecte este dispositivo digital de clase B, conforme al articulo 15 de las normas de la FCC. Estos
EXPLOSION, INCENDIO, que podrian causar LESIONES GRAVES, MUERTE o producto de la corriente tirando del cable de alimentacion sino del enchufe. limites estén disefiados para proporcionar proteccion razonable contra interferencias
. DANOS MATERIALES. Temperatura. La temperatura de funcionamiento de este producto varia de -4 °F hasta dafiinas en una instalacion residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar
SOBRE S|gma 5 d ) d | d | d Ivoltaie v | 104 °F (20 °C hasta 40 °C), la temperatura de almacenamiento varia de -40 °F hasta energia de radiofrecuencia y, si no se instala o utiliza de acuerdo con las
| - Himod dor de batert | Acerca de Baterias. Antes de usar el cargador, asegurese de que el voltaje y la 140 °F (-40 °C hasta 60 °C). No lo opere y guarde fuera de estos rangos de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por
E HULKM_AN Slgm’a 5esunmu Flmo 0 cargador de ateria con la quimica de su bateria estén |ncIU|dqs en el rango_de baterlqs compatlblgs del temperatura. No cargue una bateria congelada. Deje de utilizar el producto radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una
pantalla display mas grande y la interaccion méas humana en el (cjargador.(li_og modos de ca(;ga ds‘i d|sen§n para diferentes t|pcis de 3ater|as y el uso inmediatamente si la bateria se calienta en exceso. Desmontaje & Limpieza. No instalacion especifica. Si este dispositivo si que causa interferencias perjudiciales a la
mercado, también es parte de una serie de cargadores de bateria de e un modo incorrecto puede daar su bateria. Accesorios. El uso de accesorios no desarme el producto. Desarmar este producto puede provocar electricidad, incendio o recepcion de radio o television, lo cual puede ser determinado encendiendo y
HULKMAN. EI Sigma 5 se disefia para baterias de Plomo-Acido de vendidos por HULKMAN puede resultar en un riesgo de incendio, descarga eléctrica dafios materiales. Cualquier modificacion a este producto anulara su garantia. Si este apagando el dispositivo. El usuario se recomienda que intente corregir la interferencia
6V/12V & baterias de Litio de 12V, incluyendo baterias AGM o lesiones a los usuarios. HULKMAN no se responsabiliza de la seguridad del producto se dafia y no funciona, contacte con HULKMAN. Para evitar el riesgo de mediante una o mas de las siguientes medidas: (1) Reoriente o reubique la antena
(Alfombrilla de Absorcion de Vidrio), de Litio, Himedas (Inundada), de usuarioy los dafios que pudieran producirse al utilizar accesorios "f‘,’ vendidos por descargas eléctricas, desenchufe este producto de la salida de CA antes de intentar receptora. (2) Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor. (3) Enchufe el
Gel, MF (Sin Mantenimiento), EFB (Bateria Inundada Mejorada) y de HULKMAN. Precaucién Personal. Deberia haber una persona lo suficientemente limpiarlo. Ubicacion. Coloque este producto lo lejos posible de la bateria dentro de la dispositivo en una toma de corriente de un circuito que se diferencie del que conecta
Calcio. El Sigma 5 representa la dltima tecnologia y disefio, carga cerca como para acudir en su ayuda cuando trabaja cerca de la bateria de gama de los cables. No cologue una bateria encima de este producto. Evite que el el receptor. (4) Pida ayuda al distribuidor o un especialista experimentado.
baterfas de hasta 120Ah i baterfas de todas | ! idad plomo-&cido. Ponga agua limpia y jabén a su alcance por si tuviera que usarlos en acido de la bateria entre en contacto con el cargador. No cologue el producto
aterias de hasta y mantiene baterias de todas las capacidades. caso de contaminacién con el cido de la bateria. Use proteccion ocular completa y
-09 - -10-
TODO EN EL PAQUETE DISPLAY & OPERACION VOLTAJE DE BATERIA & MODOS DE CARGA
NIVEL DE BATERIA Icono | Modo relacionado Explicacion
PANTALLA INTERACTIVA Icono Explicacion IZULIAY Standby En el modo Standby, el Sigma 5 no proporciona energia a la bateria.
0l0
T VOLT,AJE D,E BATER'A- . m 19V Para baterias Himedas, de Gel, MF, EFB y de Calcio de 12V. Si no est4 seguro
. v | Esteicono indica el voltaje de del tipo de su bateria, pero si que es de plomo-écido de 12V, utilice este modo.
Pantalla Display la bateria conectada.
12VAGM | Para baterias AGM de 12V.
Nivel de Bateria o Tiempo de — =
HULKMAN Abrazaderas Ojales Reparacion. ) L= 12V Lithium Para baterias de Litio de 12V.
X ; ; En los modos "12V, 12V AGM, 12V - p - - P
Sigma 5 Cargador de Bateria de Bateria Lithium, 6V, 6V AGM, 12V Loading’ BV 6V Para' baterias Humgdas, de Qel, MF, EFBy de Ca}c_|o de6V.Si no estd seguro
Bot6n de Modo este icono indica el nivel de la del tipo de su bateria, pero si que es de plomo-acido de 6V, utilice este modo.
baterfa conectada. Estos cuatro 6V AGM Para baterias AGM de 6V.
Botén de Confirmar cuadros brillantes de abajo hacia Asm
_ arriba indican el nivel de bateria del Para baterias sulfatadas, viejas e inactivas de plomo-acido de 12V, que
8 BATTERY CHARGER 3 J 25% al 100%. En el modo "12V pueden descargarse mas rapido que las baterias nuevas del mismo tipo en
% J Repair", estos cuatro cuadros 12V 12V Repair las mismas condiciones. Con tecnologia avanzada de reparacién de pulsos,
£ brillantes de abajo hacia arriba Repair el Sigma 5 maximiza la recuperacion de estas baterias. Utilicelo solo cuando
% indican el tiempo de reparacion de el voltaje de la bateria sea superior a 2V. El tiempo de reparacién es de 4h.
1ha 4Ih.tLa eta;()ja ’I“as rec(ljente se Para baterias de 12V. Cuando el voltaje de la bateria conectada esta entre
I f completa cuando los cuadros 12V 12V Loading 0.3Vy 2V con el modo seleccionado de 12V, 12V AGM o 12V Litio, este icono
Manual & Garantia Soporte & Tornillos cambian de parpadeante a Loading (Modo forzado) | comienza a parpadear automaticamente. Presione el "Boton de Confirmar”
constante. para entrar en una carga forzada de 5 minutos.
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INDICACIONES DE ERROR GUIA PASO A PASO ESPECIFICACIONES TECNOLOGICAS GARANTIA
Icono Situacién & Solucién Entrada: 100-240VAC, 50-60Hz, 85W GARANTIA DE 3 ANOS SIN COMPLICACIONES
Temperatura. La temperatura interna del cargador es demasiado alta o Conecte el cargador con Salida: 12VDC 5A; 6VDC, 1,84 Este producto HULKMAN tiene una garantia sin complicaciones de 3 afios
demasiado baja, lo que provoca que se corte la salida. Asegurese de que la Paso1 los ojales/abrazaderas de Consumo de corrlentg Inversa: 2mA° . . . contra defectos de materiales y de mano de obra durante el uso normal desde
m temperatura ambiente esté dentro de la temperatura de funcionamiento y que la bateria. Temperatura de func|onam|gnto: -4°F ohasta +104°F n(—ZO Cﬂhasta +40 CZ la fecha de compra. El fabricante o el distribuidor proporcionara el servicio de
la ventilacion sea buena. El cargador reanudara la carga automaticamente si la Tgmperatura d’e almacenamiento: ,—4_0 F hasta +A1 40 F (-40°C hasta +60°C) reparacion y reemplazo de los defectuosos productos cubiertos por esta
temperatura vuelve a los niveles de funcionamiento normales. Tipos fie baterias: 6V/’1 .2V Plomo-acido & 12V Litio garantia. Para mantener la validez de la garantia, este producto debe haber sido
m Voltaje. El voltaje de la bateria conectada es demasiado alto para el modo Capacld.a’d de I? baten?. 15-120Ah(12V modos), 6-50Ah(6V modos) manipulado como se describe en este manual. Los dafios causados por
seleccionado. Verifique la bateria y cambie el modo a uno aplicable. Paso2 Conecte la fuente de CA. Proteccin del ingreso: IP67 accidente, mal uso, abuso o negligencia estan fuera de la garantia.
— Conecte la bateria. Dimensiones (largo x ancho x alto): 14,0 x 7,87 x 4,83 cm
[) Polaridad inversa. Invierta las abrazaderas/ojales. Peso: 0.86kg It
'-! T*. ! Tiempos de carga: RENUNCIA DE GARANTIA
Bateria. La bateria conectada no mantendra la carga. Llévelo a un Selecci I mod La garantia sin complicaciones aqui es el Unico remedio para este producto.
':3 especialista de baterias para una inspeccion mas profunda. EFSeiS(r:rg(;ng reegr:aosa(r)é al dltimo Tamaiio de la bateria Tiempo (horas-h) Con el permiso de la ley, el fabricante y el distribuidor niegan todas las demas
] modo de carga cada vez que (Amp horas-Ah) 6V 12V 6V 12V gsgelmltjliae? |r:10pI§;ti?; :Sezpéri;izs, incluidas la comerciabilidad e idoneidad para
FUNCIONAMIENTO DEL BOTON Paso3 se enciende. La memoria 6Ah 36 = 22 — quier prop p .
Boton Funcionamiento autzmétsi;:a z(; ut;lizzs aaeza(/ai%sM 15Ah 9 3,3 55 2,2
Presione para alternar entre los modos "12V, 12V AGM, 12V Lithium, 6V, 6V TV Lt ey 69 AGM g 30Ah 18 6,6 11 4,5
AGM'. Mantenga presionado durante 2 segundos para entrar en el modo fthium, 6V, : S0AN 30 7 183 75
"12V Repair". Mantenga presionado durante 1 segundo para regresar al . .
i modo "Standby" durante la carga. Mantenga presionado durante 1 segundo Presione el "Bot6n de Confirmar" o 80Ah - 17,6 -- 12
para regresar al modo "Standby" cuando m estd parpadeando. espere 10 segundos para inicia( la 120Ah — 26,4 — 18
; Paso4 ‘s’zlrgie(';‘g;zs'err:‘tcr’:r"elfp‘)/ré-gggg‘r? A PARA BATERIA VACIA | PARA 50% BATERIA DOD
lI Presione para comenzar la carga. ¢l "Botén de Confirmar") AL 80% DE CARGA A CARGA COMPLETA
-13- -14-
LIMITACION DE RESPONSABILIDAD H i
Excepto en la medida de reparar o reemplazar este producto como se Tarjeta de Garantla
establece en la garantia aqui descrita, en la medida méxima permitida Para sus derechos legales, por favor complete el contenido con
por la ley, el fabricante y el distribuidor no serén responsables ante cuidado y consérvelo como certificado antes del mantenimiento.
ninguin comprador del producto o cualquier tercero por ningun dafio, ya — —
sea directo, indirecto, consecuente, incidental, especial o ejemplar, Informacion de Distribuidor
incluida cualquier forma de pérdida de beneficios, dafios a la propiedad Modelo de Nombre de
o lesiones personales que tenga relacién con el producto. No obstante el Producto Distribuidor
término de cufalq‘uie_zr garantia limitada o imgligita, oen _el caso Qe que Teléfono Fecha de Compra
alguna garantia limitada no cumpla su propésito esencial, en ningin — -
caso la responsabilidad total del fabricante y del distribuidor excedera el Informaci6n de Usuario
precio de compra q§ estg prody’cto. Alglinos_ esﬁados y provincias no Nombre de Usuario Teléfono
permiten la exclusién o limitacion de dafos incidentales o consecuentes,
por lo que es posible que las exclusiones o limitaciones anteriores no se Direccién E-mail
apliquen en su caso. Esta garantia limitada le otorga derechos legales - - -
especificos. Es posible que tenga otros derechos que varian de un Contenido de Garantia Fecha de Garantia
estado a otro y de una provincia a otra.
CONTACTAR A HULKMAN
DIRECCION: 4500 Great America Pkwy, Suite 100#110 Santa Clara, California 95054
TEL: +1 (877) 892-9703
EMAIL: service@hulkman.com
SITIO WEB: www.hulkman.com
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HULKMAN Sigma 5

MODE D'EMPLOI

BIENVENUE

Merci de choisir notre chargeur de batterie le HULKMAN Sigma 5. Lisez
les introductions de ce mode d’emploi soigneusement avant de I'utiliser
et gardez-le pour la future référence, s'il vous plait. Pour plus d'informa-
tion et de soutien, vous pouvez visiter notre site web officiel :
www.hulkman.com.

A PROPOS DE Sigma 5

Le HULKMAN Sigma 5 est un chargeur de batterie multimode avec a peu
prés le plus grand écran de visualisation et la plus humaine interaction sur
le marché, et il fait partie de la série de chargeurs de batterie chez
HULKMAN. Le Sigma 5 est congue pour charger les batteries au
plomb-acide de 6V/12V et les batteries au lithium de 12V, y compris les
batteries AGM (Absorbed Glass Mat), au lithium, les batteries par voie
humide (inondées), au Gel, MF (sans entretien), EFB (pile innondées
améliorées) et les batteries au Calcium. Il représente la technologie et la
conception la plus récente, il charge les batteries jusqu’a 120Ah et
maintient les batteries de toutes types de capacité.

G o
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INDICATIONS DE SECURITE IMPORTANTES
DANGER

LISEZ ET COMPRENEZ TOUTES LES INFORMATIONS AVANT D'UTILISER
CE PRODUIT S'IL VOUS PLAIT. Des fautes en obéissant ces indications
peuvent résulter en CHOC ELECTRIQUE, EXPLOSION, INCENDIE, qui peut
provoquer une GRAVE BLESSURE, une MORT, ou un ENDOMMAGEMENT
DE PROPRIETE.

A Propos Des Batteries. Avant d'utiliser le chargeur, confirmez que la tension et la
composition chimique de votre batterie sont comprises par la gamme des
batteries compatibles du chargeur. Les modes de charge sont congus pour les
types de batteries différentes, I'utilisation d'un mode de charge incorrect peut
endommager votre batterie. Accessoires. Lutilisation d'un accessoire qui n'est
pas vendu par HULKMAN peut causer un risque d'incendie, de choc électrique, ou
de blessure a I'utilisateur. HULKMAN n'est pas responsable de la sécurité et de
lendommagement de l'utilisateur en ulilisant les accessoires qui ne sont pas
vendu par HULKMAN. Précaution Personnelle. Considérez d’avoir quelqu'un
assez proche, en pouvant vous venir en aide quand vous travaillez a proximité de
la batterie. Gardez suffisamment d'eau propre avec du savon pres de vous en cas
de contact de I'acide de la batterie. Eviter de toucher vos yeux apres avoir tenu les

batteries et les matériaux relatifs a la main. Si 'acide pénétre dans vos yeux, rincez
vos yeux avec de l'eau froide courante pour 10 minutes au moins, et consultez
immédiatement un médecin. Gardez les outils en métal loin de la batterie. Les
objets en métal peuvent causer de l'étincelle ou du courant de court-circuit sur la
batterie et résulter en un choc électrique, une incendie, ou une explosion. Mineurs
& Enfants. Ladulte achetant le produit s'engage a expliquer au mineur les
instructions de sécurité détaillées et toutes les mises en garde nécessaires avant
la premiére utilisation, lendommagement et la perte causés de ne pas suivre cette
recommandation relévent entierement de la responsabilité de 'acheteur. Ne
laissez pas les enfants sans surveillance avec le produit et les accessoires, ce qui
peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants. Manipulation.
N'utilisez pas un produit endommagé avec des fissures sur le boitier, des cables
endommagés, une prise endommagée ou d'autres endommagements risqués.
N’exposez pas ce produit a 'lhumidité, a la pluie, ou a la neige. Réservez et utilisez
le produit dans des endroits secs. Débranchez la prise au lieu du cordon
d‘alimentation quand vous déconnectez le chargeur. Température. La température
de fonctionnement de ce produit varie de -4°F a 104°F (de -20°C a 40°C), la
température de stockage varie de -40°F a 140°F (de -40°C a 60°C). Ne pas l'utiliser
et le réserver en dehors des plages de température. Ne chargez jamais une batterie
gelée. Si la batterie devient excessivement chaude, arrétez d'utiliser le produit.
Désassemblage & Nettoyage. Ne désassemblez pas le produit, un désassemblage
du produit peut provoquer un choc électrique, une incendie ou une perte de la
propriété. Toute modification apportée au produit annulera votre garantie. Sile
produit devient endommagé et inutilisable, contactez HULKMAN. Pour éviter le
choc électrique, débranchez le produit de la prise AC avant d'essayer nettoyage.
Lieu d'Utilisation. Le produit doit étre aussi éloigné que possible de la batterie, sile
cable le permet. Ne mettez pas de batterie sur le produit. Prévenez que I'acide de la

batterie goutte sur le chargeur. Ne mettez pas le produit directement sur une batterie qui est
en train d'étre chargé, le gaz de la batterie corrompra et endommagera le chargeur. N'utilisez
pas le chargeur dans un endroit fermé ou ou la ventilation est restreinte. Atmosphéres
Explosives. N'utilisez aucun produit dans une zone a une atmospheére potentiellement
explosive, y compris des stations essences, des endroits avec des produits chimiques, des
stockages a grain, de la poussiére, ou des poudres métalliques. Equipement Médical. Le
produit peut émettre des champs électromagnétiques qui peuvent interférer les stimulateurs
cardiaques, les défibrillateurs ou d'autres appareils médicaux. Consultez votre médecin pour
obtenir de l'aide avant d'utiliser le produit. Interférence de Fréquence Radioélectrique. Le
produit est conguy, testé et déclaré conforme aux réglementations régissant les émissions
de fréquence radioélectrique. De telles émissions du produit peuvent affecter négativement
le fonctionnement d'autres équipements électroniques, provoquant leur dysfonctionnement.
Déclaration de la FCC. Cet appareil a été testé et s'est révélé conforme aux limites fixées
pour un appareil numérique de classe B, conformément a la partie 15 des réglements du
FCC. Ces limites sont destinées a assurer une protection raisonnable contre les
interférences nocives dans une zone d'habitation. Cet équipement génére, utilise et peut
émettre des rayonnements des fréquences radioélectriques et s'il n'est pas utilisé en
conformément au mode d'emploi, peut causer des interférences dommageables aux
communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se
produiront pas dans une installation particuliére. Si cet équipement cause des interférences
a la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent étre déterminées en éteignant et en
allumant l'appareil, 'utilisateur est encouragé a essayer de corriger les interférences par une
ou plusieurs des mesures suivantes : (1) Réorientez ou déplacez I'antenne de réception. (2)
Accroissez la séparation entre I'équipement et le récepteur. (3) Raccordez I'équipement dans
une prise sur un circuit qui est différent de celui auquel le récepteur est raccordé. (4)
Consultez le concessionnaire ou un technicien de radio/TV expérimenté pour obtenir de
l'aide.
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CONTENU DEMONSTRATION & FONCTIONNEMENT TENSION & NIVEAU DE BATTERIE LES MODES DE CHARGE
Icéne Explication Icone Mode Relatif Explication
DDl (]
Tension de Batterie lZl'g'l!.'llv Standby En mode de Standby, Sigma 5 n‘alimente pas d'électricité.
- - . eul
PANNEAU INTERACTIF :-::-: :::V Cette icone indique la tension Pour les batteries de 12V au WET, GEL, MF, EFB et au Calcium. Utilisez ce mode si vous
de la batterie connectée m 12v Py N i’ S N ) -
3 : n'étes pas sr(e) du type de votre batterie mais celle-la est au plomb-acide de 12V.
Ecran de
Visualisation Niveau de Batterie ou Temps @ 12V AGM Pour les batteries AGM de 12V.
de Réparation. o] " - .
HULKMAN Des pinces Des ceillets En mode « 12V, 12V AGM, 12V 1l 12V Lithium Pour les batteries au lithium de 12V.
Sigma 5 Chargeur de batterie d'“:)egres tgz‘;g; GVci\{teAi%Aﬁ;izr:gique oV Pour les batteries de 6V au Wet, Gel, MF, EFB et au Calcium. Utilisez ce mode si vous
e batterie > n'étes pas sr(e) du type de votre batterie mais celle-la est au plomb-acide de 6V.
Bouton de Menu le niveau de la batterie. Ces B (©)dutyp s
quatre réseaux lumineux de bas 6V AGM Pour les batteries AGM de 6V.
Bouton de en haut indiquent le niveau de la - ————— - -
. e B Confirmation E batterie de 25% a 100%. Pour les batteries sulfatées, vieilles, inactives de 12V, qui peuvent se décharger
: J En mode « 12V Repair », ces plus rapidement que des batteries neuves du méme type dans les mémes
E quatre réseaux lumineux de bas @ 12V Repair conqitipns.Avec la tephnolggie avancée de réparation d'impulsion, _Sigma 5
H en haut indiquent le temps de maximise ces batteries. Utilisez ce mode seulement quand la tension de votre
é réparation de 12 4 heures. batterie est supérieure a 2V. Le temps de réparation typique est de 4 heures.
Les réseaux lumineux passent Pour les batteries de 12V. Lorsque la tension de la batterie connectée est
Mode d'emploi Support de montage de clignotants a constants 12V Loading entre 0,3V et 2V, ainsi que le mode 12V, 12V AGM ou 12V Lithium est
&G : . - quand le stage présent est Loading (Mode Forcé) sélectionné, I'icbne commence a clignoter automatiquement. Appuyez sur le
arantie & Vis de fixation , ,Hieone 9 ' q - Appuy
accompli. bouton de Confirmation pour passer en 5 minutes de charge forcée.
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INDICATIONS D'ERREUR ETAPE D'UTILISATION SPECIFICATIONS GARANTIE
Icéne i , Slt-ualtlf)n & Solution Tension d'entrée: 100-240VAC, 50-60Hz, 85W GARANTIE SANS TRACAS DE 3 ANNEES
gemperature. La température intérieure Cf:? chargeur est tFOIP haute ou trop Connectez le chargeur Courant de sortie: 12VDC 5A; 6VDC, 1,8A Ce produit HULKMAN offre une garantie d'accessibilité de 3 années contre les
aﬁfbsignig ggogi?ggZg;gr}acgllgggtd%%z’;?bésﬁﬂ::Zc?éc;’l:;gtlsgnﬁg;rzﬁtege\‘/tggine Etape1l zvelc Igestfiqces / ceillets _Crourapt (:e fu(iite; thA - 4°F 3 +104°F (20°C 2 +40°C) géfaluts de matériau;( elt dde fab(;ica:]ion darf]sbdes conditlio(r;s not:malesCI
i ) e la batterie. emperature de fonctionnement : -4°F a - a 'utilisation a partir de la date d'achat. Le fabricant ou le distributeur doit
E?ﬁ;;’;ﬁg%';iégefgzrﬁiﬁ’\ggﬂrﬁgﬁé‘;@‘fmma"q“emem la charge lorsque Température de stockage : -40°F a +140°F (-40°C 4 +60°C) fournir des services de réparation et de remplacement de I'équipement
- - - - - — Types de batterie : Plomb-acide de 6V/12V et Lithium 12V défectueux compris par cette garantie. Pour assurer la validité de la garantie,
m Tension dg Batterie. La tension de la batterie connectée est trop eIe){ee pour Capacité de la batterie: 15-120Ah (en mode de 12V), 6-50Ah (en mode de 6V) ce produit doit étre manipulé conformément aux instructions du mode
le mode sélectionné. Vérifiez la batterie et passez en mode approprié. Etape2 Connectez la source AC. Boitier protecteur: IP67 d’emploi. Les endommagements causés par accident, mauvais usage, abus
— - - . ] ] Connectez la batterie. Dimensions (longueur*largueur*hauteur): 14,0 x 7,87 x 4,83 cm ou négligence ne sont pas inclus par la garantie.
_l+ Linversion de Polarité. Renversez les pinces / les ceillets. Poids: 0,86kg
m Batterie. La batterie connectée ne tiendra pas la charge. Donnez-la a Sélectionnez le mode Temps de charge : CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE
un professionnel de la batterie pour un examen plus approfondi. Sigma 5 retourne au dernier Capacité de la Temps (heure-h) La garantie sans tracas décrite ici est votre seul recours. Dans la mesure
mode de charge chaque fois Batterie (Ampére oV 12v oV 12V permise par la loi, le fabricant et le distributeur déclinent toute autre garantie
BOUTON DE FONCTIONNEMENT Etape3 quiil est allumé. Cette fonction Heure-Ah) implicite ou expresse, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les garanties de
Bouton Fonctionnement de mémoire est utilisée pour les 6Ah 3,6 - 2,2 - qualité marchande et d'adéquation a un usage particulier.
15Ah 9 33 5,5 2,2
P - — — modes en Standby, 12V, 12V . L .
oussez pour faire défiler les modes « 12V, 12VAGM, 12V lithium, 6V, AGM. 12V Lithium. 6V, 6V AGM 30Ah 18 6.6 T 45
6VAGM ». Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour passer en mode : fthium, 5V, . : :
|| « 12V Repair ». Appuyez et maintenez pendant 1 seconde pour retourner au Appuyez le bouton de Confirmation 50Ah 30 11 183 7.5
[l mode « Standby » lors du chargement.Appuyez et maintenez pendant 1 ou attendez 10 secondes pour 80Ah -- 17,6 -- 12
seconde pour retourner au mode « Standby » lors que I'icﬁnem clignote. commencer & charger (Notez que 120Ah _ 26.4 — 18
- Etaped le mode 1|2V Loading peut étrel DE VIDE BATTERIEA | 50% DOD BATTERY A
|| Appuyez pour commencer & charger. gzﬂ\t/gnscejz Efgsffgr?al;gssant e 80% CHARGE ENTIEREMENT CHARGE
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LIMITES DE RESPONSABILITE CARTE DE GARANTIE
A l'exception de I'étendue de la réparation ou du remplacement de ce produit ] . )
comme indiqué dans la garantie décrite ici, dans la mesure maximale Pour Vos droits, rempllsge; la C?fte 30|gn9:usement et gardez-la comme
permise par la loi, le fabricant et le distributeur ne seront pas responsables un certificat avant le maintien s'il vous plait.
envers tout acheteur du produit ou tout fournisseur tiers pour tout dommage LInformation de Produit
direct, indirect, consécutif, les dommages accessoires, spéciaux ou - —
exemplaires, y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits, les Type de Produit Nom de Distributeur
dommages matériels ou les blessures corporelles, liés de quelque maniére Téléphone pour Date d'Ach
que ce soit au produit. Nonobstant la durée de toute garantie limitée ou Contacter ate d/Achat
implicite, ou dans le cas ol une garantie limitée échoue a son objectif L'Information d'Utilisateur
essentiel, en aucun cas I'entiére responsabilité du fabricant et des
distributeurs ne dépassera le prix d'achat de ce produit. Certains états et Nom de ['Utilisateur Téléphone
provinces n‘autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages -
indirects ou consécutifs, de sorte que les exclusions ou limitations ci-dessus Adresse Postale E-mail
peuvent ne pas s'appliquer a votre cas. Cette garantie s'applique a vos droits Contenu de la Garantie Date de Garantie
|égaux spécifiques, il peut y avoir d'autres droits qui varient d'un état a l'autre
et d'une province a l'autre.
CONTACTER HULKMAN
ADDRESSE: 4500 Great America Pkwy, Suite 100 #110 Santa Clara, California 95054
TEL: +1 (877) 892-9703
E-MAIL: service@hulkman.com
SITE WEB: www.hulkman.com

HULKMAN Sigma 5

GUIDA D'USO

HLULIKM/AN

Evitare di toccarsi gli occhi dopo aver consegnato le batterie e il relativo materiale.
Se l'acido viene a contatto con gli occhi, inondare con acqua fredda corrente per
almeno 10 minuti e consultare immediatamente un medico. Tenere gli strumenti di

il prodotto direttamente sopra una batteria in carica, i gas della batteria si corrodono e
danneggiano il caricabatterie. Non utilizzare il prodotto in uno spazio chiuso o in un luogo
con la ventilazione limitata. Atmosfere esplosive. Non utilizzare il prodotto in aree con

metallo lontani dalla batteria. Gli oggetti in metallo potrebbero provocare scintille o atmosfere potenzialmente esplosive, comprese le aree di rifornimento e le aree
cortocircuiti della batteria e provocare scosse elettriche, incendi, esplosioni. contenenti sostanze chimiche o particelle (come grano, polvere o polvere metallica).
BENVENUTI ISTRUZIONI IMPORTANTI DELLA SICUREZZA Minorenni & Bambini. Adulti che aquistano questo prodotto e acconsentono alluso Dispositivi medici. Il prodotto pud emettere campi elettromagnetici che possono
Grazie per aver scelto il caricabatterie HULKMAN Sigma 5. Si prega di di questo prodotto da parte di minorenni, devono fornire ai minorenni istruzioni interferire con i pacemaker cardiaci artificiali, defibrillatori o altri dispositivi medici.
leggere attentamente le introduzioni del manuale prima di usarlo, e @ PERICOLO corrette e avvertenze di sicurezza, danni e perdite causati dalla mancata Consultare il proprio medico per assistenza prima di utilizzare il prodotto. Interferenza in
conservarlo in un luogo sicuro per riferimento futuro. Per ulteriori osservanza di cio sono di esclusiva responsabilita dell'acquirente. Non lasciare i radiofrequenza. Il prodotto € stato progettato, testato e dimostrato di essere conforme
informazioni e suppo?to visitarrt)s il nostro sito ufficiale www hulkman.com SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE E COMPRENDERE TUTTE LE bambini incustoditi con il prodotto e gli accessori che possono portare un rischio di alle normative che regolano le emissioni di radiofrequenza. Tali emissioni dal prodotto
' ' DA INFORMAZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOT- soffocamento ai bambini. Trattamento. Non utilizzare un prodotto danneggiato con  possono influire negativamente sul funzionamento di altri dispositivi elettronici,
TO. Il mancato rispetto di queste istruzioni di sicurezza puo causare crepatura sul guscio del prodotto, cavi danneggiati, spina danneggiata o altri danni causandone il malfunzionamento. FCC Dichiarazione. Secondo la Parte 15 delle Regole
SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI, INCENDI, con il rischio di LESIONI rischiosi. Non esporre il prodotto a umidita, pioggia o neve. Conservare e utilizzare il FCC, questo equipaggiamento é stato testato ed e risultato conforme ai limiti per un
A PROPOSITO DI Slgma 5 GRAVI, MORTE o DANNEGGIAMENTO della PROPRIETA. prodotto in luoghi asciutti. Tirare con la spina anziché con il cavo quando si dispositivo digitale di Classe B. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione
) K ] ) ) ) o . ) o ) ) ) ) ) ) scollega il prodotto. Temperatura. La temperatura di esercizio di questo prodotto ragionevole contro le interferenze dannose in uniinstallazione residenziale. Questo
HULKMAN Sigma 5 & un caricabatterie multimodale con probabilmente lo A proposito di batterie. Prima di utilizzare il caricabatterie, assicurarsi che il varia da -4°F a 104°F (da -20°C a 40°C), la temperatura di conservazione varia da equipaggiamento genera, utilizza e pud irradiare energia in radiofrequenza e, se non
schermo piu grande e l'interazione pil intuitiva sul mercato e fa parte di voltagglp e la chlm_lca della‘tua batteria siano |nqlu3| nella gamma di bangrle o -40°F a 140°F (da-40°C a 60°C). Non utilizzare e conservare al di fuori degli installata e utilizzata secondo le istruzioni, pud causare interferenze dannose alle
una serie di caricabatterie di HULKMAN. Sigma 5 & progettato per batterie compatibili del caricabatterie. Le modalita di carica sono progettate per diversi tipi intervalli di temperatura. Non caricare mai una batteria congelata. Se la batteria si comunicazioni radio. Tuttavia, non ¢ alcuna garanzia che linterferenza non si verifichera
al 6V/12V Piombo-Acido & batterie agli loni di Litio da 12V, incluse le di batt‘ene, I UU“ZZQ d[ una modallta dllcarlca errata potrebbe dannegglare la surriscalda eccessivamente, interrompere l'uso del prodotto. Smontaggio & Pulizia. in una particolare installazione. Se questo equipaggiamento causa interferenze dannose
batterie AGM (Fibra di Vetro Assorbente), Litio, Wet (Batterie a Umido), Gel, 'ba'tten'a, Agcesson. Luso di accessori non YendUtl d? HUFKMAN puo comertare Non smontare il prodotto, lo smontaggio del prodotto pud provocare elettricita, alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo e
MF (Senza Manutenzione), EFB (Batteria Allagata Potenziata) e Batterie al il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni degli utenti. HULKMAN noné incendi o danni alla proprieta. Qualsiasi modifica al prodotto annullera la garanzia. spegnendo l'equipaggiamento, 'utente & incoraggiato a provare a correggere
Calcio. Rappresenta I'ultima tecnologia e design, carica le batterie fino a responsabile per la sicurezza e i danni dell'utente durante ['utilizzo di accessori Se il prodotto si danneggia e diventa inutilizzabile, contattare HULKMAN. Per Iinterferenza adottando una o piu delle seguenti misure: (1) Riorientare o trasferire
120Ah e mantiene tutte le capacita della batteria. non venduti da HULKMAN. Percauzione Personale. Quando lavori vicino a N evitare scosse elettriche, scollegare il prodotto dalla spina elettrica AC prima di I'antenna ricevente. (2) Aumentare la separazione tra I'equipaggiamento e il ricevitore. (3)
batterie al piombo-acido, considera di farti aiutare da qualcuno nelle vicinanze. C'¢ tentare la pulizia. Posizione. Collocare il prodotto il piti lontano possibile dalla Collegare I'equipaggiamento a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui
molta acqua fresca e sapone nelle vicinanze per evitare _|| contatto con I‘aqdo ) batteria per quanto consentito dai cavi. Non collocare una batteria sopra il & collegato il ricevitore. (4) Consultare il rivenditore o un tecnico pratico per assistenza.
della batteria. Indossare una protezione completa per gli occhi e gli abbigliamenti. prodotto. Evitare che I'acido della batteria goccioli sul caricabatterie. Non collocare
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COSA E INCLUSO DISPLAY & FUNZIONAMENTO VOLTAGGIO DELLA BATTERIA & MODALITA DI CARICA
CAPACITA DELLA BATTERIA — " "
Icona |Modalita Correlata Spiegazione
Icona Spiegazione e :":v Standb Nella modalita di Standby, Sigma 5 non emettera alcuna potenza
PANNELLO INTERATTIVO Sola Y ¥l potenza.
=i~ | Voltaggio Batteria. . Per batterie Wet, Gel, MF, EFB e al Calcio da 12V. Utilizzare questa modalita se non
0 v | Quest dica il volt 12V =) DanerlE TWEL B i  ael .
Displa 2Ly uesta icona Indica I voltagglo si & sicuri del tipo di batteria, ma & al piombo-acido da 12V.
hp y della batteria collegata.
g , Schermo [12V] 12VAGM | Per batterie AGM da 12V.
HULKMAN M i Occhielli \ Capacita della Batteria o Tempo di
! orsetti per cchielli \ Riparazione. 12V | 12V Lithium | Per batterie al Litio da 12V.
Sigma 5 Batteria Integrati In modalita di "12V, 12V AGM, 12V it
Caricabatterie della Batteria = ) Lithium, 6V, 6V AGM, 12V Loading", 6V | Per batterie Wet, Gel, MF, EFB e al Calcio da 6V. Utilizzare questa modalita se non
Pulsante di Menu questa icona Indica il livello della 6V si & sicuri del tipo di batteria, ma & al piombo-acido da 6V.
. batteria collegata. Le quattro barre m R
oK Pulsante di dal basso verso l'alto indicano le AGM 6V AGM Per batterie AGM da 6V.
. oo —i— o] j Conferma capacita della batteria dal 25% al 100%. Per batterie al piombo-acido solfatate, vecchie, inattive da 12V, che possono scaricarsi
g _J E In modalita di "12V Repair’, queste piti rapidamente delle batterie nuove dello stesso tipo nelle stesse condizioni. Con la
s quattro barre dal basso verso lalto 12V 12V Repair tecnologia avanzata di riparazione degli impulsi, Sigma 5 massimizza queste batterie.
H '“}?'Ciﬂo iltempo di riparazione da Repalr Utilizzare solo quando il suo voltaggio & superiore a 2V. Il tempo di riparazione & di 4 ore.
£ Tha4h.
= P Per batterie da 12V. Quando il voltaggio della batteria collegata &€ compresa tra
Le barre lampeggianti si trasformano
_ i bante costantl quando viene M | 12vicading | 03ve2V,ed e selezionata la modalita di 12V, 12V AGM o di 12V Lithium, questa
Manualg & Staff'a di . completata la fase pit recentte Leading | (Modalita Forzata) | icona inizia a lampeggiare automaticamente. Premere il pulsante di "conferma" per
Garanzia Montaggio & Viti ' avviare una carica forzata di 5 minuti.
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INDICAZIONI DI ERRORE !
. . PASSAGGI PER LUSO SPECIFICHE TECNICHE GARANZIA
cona Situazione & Soluzione
Temperatura. La temperatura interna del caricabatterie € troppo alta o ingresso: 100:240VAC, 50-60Hz, 85W 3 ANNI DI GARANZIA SENZA PROBLEMI
- i i ie ai Uscita: 12VDC 5A; 6VDC, 1,8A & ia di i
- | troppo bassa, con conseguente interruzione dell'uscita. Assicurarsi che Passo1 gwc:)llig?tri?o”cia?eﬁﬁzztltlgrllai\tatleria Consume di corrente di titomo: 2mA Questo prodotto HULKMAN & coperto da una garanzia di 3 anni senza
la temperatura ambiente rientri nella temperatura di esercizio con una : di izio: d ."F *F (d o o problemi contro difetti di materiale e lavorazione in condizioni di utilizzo
buona ventilazione. Il caricabatterie riprendera automaticamente la Temperatura di esercizio: da-4°F a +104°F (da-20°C a +40°C) normale dalla data di acquisto. Il produttore o il distributore fornira il
carica quando la temperatura tornera ai normali livelli di funzionamento. Temzelr)atura di consirvazu:jne(:jda 4/02F a&+140 Z (d2'40 Ca+60°C) servizio di riparazione e sostituzione dell'unita difettosa coperta da questa
Tipi di batteria: Piombo-Acido da 6V/12V & Litio da 12V ; i i
Voltaggio. La tensione della batteria collegata & troppo alta per la pi di b g ) garanzia. Per mantenere valldg la garanzia, questo prodotto .deve essere
9 * : ) s Capacita della batteria: 15-120Ah(12V), 6-50Ah(6V) d le.1d d
m modalita selezionato. Controllare la batteria e cambiare la modalita Passo2 Collegare la sorgente AC. Protezione: IP67 stato maneggiato come descritto in questo manuale. | danni causati da
licabile. i : incidente, uso improprio, abuso o negligenza non sono coperti da garanzia.
— con una appiicablie Collegare la batteria. Dimensioni (L x L x A): 14,0 x 7,87 x 4,83 cm prop g9 P g
a Polarita inversa. Invertire i morsetti/occhielli. Peso: 0,86kg
"! g - i — Tempi di carica: ESCLUSIONE DI GARANZIA
m Batteria. La batteria collegata non verra caricata. Portala a un Seleziona la modalita. oI roni dell La garanzia senza problemi qui descritta & I'unico rimedio. Nella misura
professionista della batteria per ulteriori controlli. Sigma 5 torna all'ultima modalita di Im?)r;stlt:rr‘ila ella Tempo(ore-h) consentita dalla legge, il produttore e il distributore declinano tutte le altre
OPERAZIONE DEL PULSANTE P 3 carica ogni volta che avvia. Questa (Amperora-Ah) 6V 122v 6V 12v garanzie implicite o esplicite, incluse, ma non limitate a, tutte le garanzie di
. asso funzione di memoria viene utilizzata SAh 36 — 22 — commerciabilita e idoneita per uno scopo particolare.
Pulsante Operazione per le modalita di Standby, 12V, 12V - -
— — e 15Ah 9 33 55 2,2
Premere per scorrere tra le modalita "12V, 12V AGM, 12V lithium, 6V, AGM, 12V Lithium, 6V, 6V AGM. 30T 3 =< = 7T
6V AGM". Premere & Tenere per 2 secondi per avviare alla modalita di ! !
"12V Repair". Premere & Tenere per 1 secondi per tornare alla modalita 50Ah 30 11 18,3 7,5
I di "Standby" durante la carica. Premere & Tenere per 1 secondi per Premere il pulsante di "Conferma" o 80Ah - 17,6 - 12
tornare alla modalita di "Standby" quando m lampeggia. attendere 10 secondi per avviare la 120Ah — 264 — 18
Passo4 carica (Nota la modalita di "12V .
T ' ' Loading” pud essere attivata solo BATITEIOQIA SCARICA BATTERIA DOD 50% A
Premere per avviare la carica. premendo il pulsante di "Confirma"). ALL80% DI CARICA CARICA COMPLETA
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA H H H
: (ESPONSABILIT/ - Certificato di garanzia
Fatta eccezione per Ieptltg della rlpara2|one'o de]la sos_tltu2|one di . Per i tuoi diritti, compilalo con attenzione e conservalo come certificato
questo prodotto come indicato nella garanzia qui descritta, nella misura . :
h ; - o prima della manutenzione.
massima consentita dalla legge, il produttore e il distributore non —
saranno responsabili nei confronti dell'acquirente del prodotto o di terzi Informazioni di Prodotto
per eventuali danni diretti, indiretti, consequenziali, accidentali, speciali o Tipo di Nome di
esemplari, inclusi, ma non limitati a: le perdite di profitti, i danni alla Prodotto Distributore
proprieta o le lesioni personali, correlati in qualsiasi modo al prodotto. Numero di
Nonostante il termine di qualsiasi garanzia limitata o implicita, o nel caso Contatto Data dAcquisto
in cui una garanzia limitata non raggiunga il suo scopo essenziale, in ——
nessun caso l'intera responsabilita del produttore e dei distributori Informazioni di Utente
superera il prezzo di acq_uisto di qge§to prodot_to‘ Alquni §tati e province Nome Numero di Contatto
non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o
consequenziali, pertanto le esclusioni o le limitazioni di cui sopra Indirizzo di Posta E-mail
potrebbero non essere applicabili. Questa garanzia si applica ai tuoi - - - -
diritti legali specifici, potrebbero esserci altri diritti che variano da stato a Contenuto di Garanzia Data di Garanzia
stato e da provincia a provincia.
CONTATTARE HULKMAN
INDIRIZZO: 4500 Great America Pkwy, Suite 100 #110 Santa Clara, California 95054
TEL: +1 (877) 892-9703
EMAIL: service@hulkman.com
SITO WEB: www.hulkman.com
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HULKMAN Sigma 5

BENUTZERHANDBUCH

Willkommen

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich fiir ein HULKMAN Sigma 5 Batterielade-
gerat entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung
des Gerats aufmerksam durch und Bewahren Sie die Bedienungsanleitung
fiir einen spéteren Gebrauch unbedingt auf. Fir weitere Informationen
folgen Sie bitte unserer offiziellen Website www.hulkman.com.

UBER Sigma 5

Das HULKMAN Sigma 5 ist ein Multimodus-Batterieladegerédt mit dem
groBten Display und der benutzerfreundlichsten Interaktion auf dem Markt
und ist Teil einer Serie von Batterieladegeraten von HULKMAN. Das Sigma
5 ist fir 6V/12V Blei-Saure- und Lithium-Batterien ausgelegt, einschliellich
AGM(Enhanced Flooded Battery), EFB(Enhanced Flooded Battery),
Lithium-, Wet-(Nass-), Gel-, MF- (Wartungsfreie-) und Calcium- Batterien.
Das Sigma 5 reprasentiert die neueste Technologie und Design, ladt
Batterien bis zu 120Ah und erhélt alle Batteriekapazitaten.

HLULIKKM/AN

WICHTIG SICHERHEIT

{® GEFAHR

BITTE LESEN UND VERSTEHEN SIE ALLE SICHERHEITSINFORMATIONEN,

Sicherheitshinweise kann einen ELEKTRISCHEN SCHLAG, eine EXPLO-

@ BEVOR SIE DIESES PRODUKT BENUTZEN. Die Nichtbeachtung dieser

SION oder einen BRAND verursachen, was zu SCHWEREN VERLETZUN-
GEN, TOD oder SICHERHEITSSCHADEN fiihren kann.

Uber Batterien. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Ladegerts, dass
Spannung und Chemie lhres Akkus in den kompatiblen Akkubereich des Ladegeréts
passen. Die Lademodi sind fiir verschiedene Akkutypen ausgelegt, die Verwendung
eines falschen Lademodus kann Ihren Akku beschédigen. Zubehar. Die Verwendung
von Zubehor, das nicht von HULKMAN verkauft wird, kann zu Feuer-, Stromschlag-
oder Verletzungsgefahr fiir den Benutzer fiihren. HULKMAN ist nicht verantwortlich
fiir die Sicherheit des Benutzers und Schéden, die durch die Verwendung von nicht
von HULKMAN verkauftem Zubehdr entstehen. Personliche VorsichtsmaBnahmen.
Ziehen Sie in Betracht, jemanden in der N&he zu haben, der Ihnen zu Hilfe kommt,
wenn Sie in der Nahe einer Blei-Sdure-Batterie arbeiten.Halten Sie reichlich frisches
Wasser und Seife bereit, falls Sie mit der Batteriesaure in Beriihrung kommen. Tragen
Sie einen vollstédndigen Schutz fiir Augen und Kleidung. Beriihren Sie nach dem

Beriihren des Akkus und der zugehdrigen Materialien nicht Ihre Augen. Falls Saure
versehentlich in Ihre Augen gelangt, spiilen Sie diese mindestens 10 Minuten lang
mit kaltem flieBendem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Halten Sie
Metallwerkzeuge vom Akku fern. Es kann zu Funkenbildung oder einem Kurzschluss
des Akkus kommen, was zu Stromschlégen, Feuer und Explosionen fiihren kann.
Minderjahrige und Kinder. Kaufende Erwachsene, die Minderjahrigen die
Verwendung dieses Produkts gestatten, miissen den Minderjahrigen korrekte
Anweisungen und Sicherheitswarnungen geben; fiir Schaden und Verluste, die durch
Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen, ist allein der K&ufer verantwortlich.
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt und dem Zubehdr, das eine
Erstickungsgefahr fiir Kinder darstellen kann. Handhabung. Verwenden Sie kein
beschédigtes Produkt mit Rissen im Gehduse, beschadigten Kabeln, beschadigtem
Stecker oder anderen riskanten Schaden. Setzen Sie das Produkt nicht Feuchtigkeit,
Regen oder Schnee aus. Lagern und betreiben Sie das Gerat an einem trockenen Ort.
Ziehen Sie beim Abklemmen des Gerats am Stecker und nicht am Kabel.
Temperatur. Die Betriebstemperatur dieses Produkts reicht von -4°F bis 104°F (-20°C
bis 40°C), die Lagertemperatur reicht von -40°F bis 140°F (-40°C bis 60°C). Betreiben
und lagern Sie das Gerét nicht auRerhalb des Temperaturbereichs. Laden Sie niemals
eine gefrorene Batterie auf. Wenn der Akku iibermafRig warm wird, verwenden Sie
das Produkt nicht mehr. Demontage und Reinigung. Zerlegen Sie das Produkt nicht,
da dies zu Stromschlégen, Brénden oder Sachschéden fiihren kann. Jegliche
Anderungen am Produkt filhren zum Erldschen der Garantie. Wenn das Produkt
beschadigt und unbrauchbar wird, wenden Sie sich an HULKMAN. Um einen
elektrischen Schlag zu vermeiden, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor
Sie mit der Reinigung beginnen. Standort. Stellen Sie das Gerét so weit von der
Batterie entfernt auf, wie es die Kabel zulassen. Stellen Sie keine Batterie auf das
Gerét. Verhindern Sie, dass Batteries&ure auf das Ladegerét tropft. Stellen Sie das

Gerét nicht direkt tiber eine zu ladende Batterie, da die Gase der Batterie das Ladegerét
korrodieren und beschadigen konnen. Betreiben Sie das Gerét nicht in einem
geschlossenen Raum oder an einem Ort mit eingeschrénkter Belliftung. Explosive
Atmospharen. Betreiben Sie das Produkt nicht in Bereichen mit potenziell explosiver
Atmosphdre, einschlieBlich Betankungsbereichen und Bereichen, die Chemikalien oder
Partikel wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthalten. Medizinische Gerate. Das
Produkt kann elektromagnetische Felder aussenden, die Herzschrittmacher, Defibrillatoren
oder andere medizinische Geréte storen konnen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie
das Produkt verwenden. Radiofrequenz-Interferenz. Das Produkt wurde so entwickelt und
getestet, dass es den Vorschriften fiir Hochfrequenzemissionen entspricht. Solche
Emissionen des Produkts konnen den Betrieb anderer elektronischer Geréte
beeintrachtigen und zu Fehlfunktionen fiihren. FCC-ERKLARUNG Dieses Gerét wurde
getestet und erfilllt die Grenzwerte fiir ein digitales Gerét der Klasse B gemaR Teil 15 der
FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen
Schutz gegen schadliche Stérungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses
Gerét erzeugt, verwendet und strahlt mdglicherweise Hochfrequenzenergie ab und kann,
wenn es nicht in Ubereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird,
schédliche Stérungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass
in einer bestimmten Installation keine Stérungen auftreten. Wenn dieses Gerét schadliche
Storungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten
des Geréts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Stérungen durch
eine oder mehrere der folgenden MaRnahmen zu beheben: (1) Richten Sie die
Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf. (2) VergroRern Sie den Abstand
zwischen dem Gerat und dem Empfanger. (3) SchlieBen Sie das Gerat an eine Steckdose
an, die zu einem anderen Stromkreis gehort als die Steckdose des Empfangers. (4) Ziehen
Sie den Handler oder einen erfahrenen Techniker zu Rate.
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WAS ENTHALTEN IST ANZEIGE & BEDIENUNG R EarAND VG UND LADEMODEN
BATTERIESTAND Icon |Verwandter Modus Erlduterung
Icon Erlauterung e
5 - l.ll?\: v Standby Im Standby-Modus gibt Sigma 5 keinen Strom ab.
INTERAKTIVES PANEL i | D i —
ey | Dieses Symbol zeigt die Fiir 12V Wet:, Gel-, MF, EFB- und Calcium- Batterien. Wenn Sie sich {iber Ihren Batterietyp nicht
LY Spannung der 12V . . . . . . L
. sicher sind, es sich aber um eine 12-V-Bleis&dure-Batterie handelt, verwenden Sie diesen Modus.
Anzeigebildschirm angeschlossenen Batterie an.
| ‘ ,, Batteriostand oder [12V] 12V AGM Fiir 12V AGM-Batterien.
= B Reparaturzeit. - 2V s . s )
HULKMAN Batterie-Klemmen Batterie-Osen N Im Modus ,12V, 12V AGM, 12V =l 12V Lithium Fiir 12-V-Lithium-Batterien.
Sigma 5 L'tZ'”T' 6V, 621/. AGM, 1 2\{) | Fiir 6V Wet-, Gel, MF-, EFB- und Calcium- Batterien. Wenn Sie sich iber Ihren Batterietyp nicht
Ladegerat = . Laden”zeigt dieses Symbo 6V sicher sind, es sich aber um eine 6-V-Bleisaure-Batterie handelt, verwenden Sie diesen Modus.
Pulsante di Menu den angeschlossenen
Batteriestand an. Die vier 6V 6V AGM Fiir 6V-AGM-Batterien.
Pulsante di Balken von unten nach oben Ach
oK Conferma zeigen Batteriesténde von 25% Fiir 12 V sulfatierte, alte, ungenutzte Blei-Saure-Batterien, die sich unter den gleichen
5 BATTERY CHARGER [5A] J bis 100% an. Bedingungen schneller entladen kdnnen als neue Batterien desselben Typs. Mit der
£ J Im Modus , 12V Reparatur* 12V Repair fortschrittlichen Impulsreparaturtechnologie maximiert Sigma 5 diese Batterien.
: zeigen die vier Balken von epar Verwendung nur bei Spannungen iiber 2 V. Die Reparaturzeit betragt nur 4 Stunden.
S unten nach oben eine
£ Reparaturzeit von 1h bis 4h an.
Die blinkenden Balken 12V Loadi Fiir 12V-Batterien. Wenn die Batteriespannung zwischen 0,3V bis 2V liegt und der 12V-,
Benutzerhandbuch & Halterung & wechseln zu konstanten Kraf oa d'”g 12V-AGM- oder 12V-Lithium-Modus ausgewihlt ist, beginnt dieses Symbol zu blinken,
Garantie Schraube Balken, wenn die letzte Phase Loading (Kraftmodus) | gann driicken Sie die ,Bestétigungstaste”, um eine 5-miniitige Zwangsladung einzuleiten.
abgeschlossen ist.
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FEHLER IN DEN ANGABEN SCHRITTWEISE ANWENDUNG
TECHNISCHE DATEN GARANTIE
Icon Situation und Losung

Eingang: 100-240VAC, 50-60Hz, 85W

Ausgang: 12VDC 5A; 6VDC, 1,8A

Riickstromaufnahme: 2mA

Betriebstemperatur: -4°F bis +104°F (-20°C bis +40°C)
Lagertemperatur: -40°F bis +140°F (-40°C bis +60°C)
Batterietypen: 6V/12V Blei-Saure & Lithium
Batteriekapazitat: 15-120Ah(12V modus), 6-50Ah(6V modus)
Schutzart: IP67

Abmessungen (L x B x H): 14,0 x 7,87 x 4,83 cm

Gewicht: 0,86kg
Ladezeiten: HAFTUNGSAUSSCHLUSS

3-JAHRE SORGENFREIE GARANTIE

Dieses HULKMAN-Produkt hat eine 36-monatige sorgenfreie Garantie gegen
Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch ab dem Kaufdatum.
Der Hersteller oder Distributor iibernimmt die Reparatur und den Austausch des
defekten Geréts, das unter diese Garantie féllt. Um die Garantie
aufrechtzuerhalten, muss dieses Produkt wie in dieser Anleitung beschrieben
behandelt worden sein. Schaden, die durch Unfall, Fehlgebrauch, Missbrauch
oder Fahrlédssigkeit entstanden sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Temperatur. Wenn die Innentemperatur ist zu hoch oder zu niedrig, wird .
- | der Ausgang abgeschaltet .Stellen Sie sicher, dass die Schritt1
Umgebungstemperatur der Betriebstemperatur entspricht und gut

beliiftet ist. Wenn die Temperatur wieder normal ist, 1adt es sich
automatisch wieder auf.

SchlieBen Sie das Ladegerat an
die Batterieklemmen/Osen an.

Spannung. Die Spannung des angeschlossenen Akkus ist zu
hoch fiir den gewéahlten Modus. Uberpriifen Sie den Akku und Schritt2
wechseln Sie in einen geeigneten Modus.

AC-Quelle anschlieRen
Batterie anschlieRen

'_ﬁg Umgekehrte Polaritat. Vertauschen Sie die Klemmen/Osen.

Modus wahlen.

m Batterie. Die angeschlossene Batterie hélt die Ladung nicht. Bringen Zeit (h h Die hier beschriebene sorgenfreie Garantie ist das einzige Rechtsmittel fiir
Sie ihn zur weiteren Uberpriifung zu einem Batteriefachmann. Sigma 5 kehrt bei jedem BatteriegroRe eit (hours-h) dieses Produkt. Mit Erlaubnis des Gesetzes lehnen der Hersteller und der
Einschalten zum letzten (Amp hours-Ah) 6V 12V 6V 12V Vertreiber alle anderen stillschweigenden oder ausdriicklichen Garantien ab,
Tastenbedienung Schritt3 Lademodus zuriick. Diese SAh 36 - 53 - einschlieBlich jeglicher Marktgangigkeit und/oder Eignung fiir einen
- Speicherfunktion wird fir . : bestimmten Zweck.
Taste Operation Standby, 12V, 12V AGM, 12V 15Ah 9 33 55 2.2
Driicken Sie diese Taste, um zwischen den Modi, 12V, 12V AGM, 12V Lithium, Lithium, 6V, 6V AGM verwendet. 30Ah 18 66 i 45
6V, 6V AGM" zu wechseln.Driicken fiir 2s in den , 12 V Repair* Modus 50Ah 30 11 18,3 7.5
gelangen. Driicken fiir 1s beim Laden in den ,Standby" -Modus Driicken Sie die ,Bestatigungstaste” 80Ah - 176 — 12
f zuriickzukehren. Driicken fiir 1s beim Blinken in den ,Standby” -Modusm oder warten Sie 10s, um den -
Zurtickzukehren. . Ladevorgang zu starten (Hinweis: 120Ah — 264 - 18
= Schritt4 Der 12.V.Lademodus kann nur LEERE BATTERIE AUF | 50% DOD BATTERIE BIS
|| Driicken Sie , um den Ladevorgang zu starten. durch Driicken der Taste 80% AUFLADUNG VOLLE AUFLADUNG
Bestatigen" aktiviert werden).
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Mit Ausnahme des Umfangs der Reparatur oder des Austauschs dieses
Produkts, wie in der hier beschriebenen Garantie angegeben, haften der
Hersteller und der Vertreiber im groBtmaoglichen gesetzlich zuldssigen
Umfang weder gegeniiber dem Kéaufer des Produkts noch gegeniiber
Dritten fir direkte oder indirekte Schaden, Folgeschéden, beildufig
entstandene Schaden, besondere oder exemplarische Schaden, Produkttyp
einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf entgangenen Gewinn,
Sachschaden oder Personenschaden, die in irgendeiner Weise mit dem
Produkt zusammenh&ngen. Ungeachtet der Dauer einer eingeschrankten

Fir Ihre Rechte fiillen Sie es bitte sorgféltig aus und bewahren Sie es als
Bescheinigung vor der Wartung auf.

Informationen zum Handler

Name des Handler

Kontakt Telefon Kaufdatum

Benutzer Informationen

oder stillschweigenden Garantie oder fiir den Fall, dass eine

eingeschrankte Garantie ihren wesentlichen Zweck verfehlt, Gibersteigt Name des Benutzer Kontakt Telefon
die Gesamthaftung des Herstellers und des Handlers in keinem Fall den -
Kaufpreis dieses Produkts. In einigen Staaten und Provinzen ist der Postadresse E-Mail

Ausschluss oder die Beschrankung von Neben- oder Folgeschaden nicht
zuldssig, so dass die oben genannten Ausschliisse oder Beschrankungen
moglicherweise nicht auf Sie zutreffen. Diese Garantie bezieht sich auf
Ihre spezifischen gesetzlichen Rechte. Es konnen weitere Rechte
bestehen, die von Staat zu Staat und von Provinz zu Provinz variieren.

Garantie Inhalt Garantie Datum

KONTAKT HULKMAN

ADRESSE: 4500 Great America Pkwy, Suite 100 #110 Santa Clara, California 95054
TEL: +1 (877) 892-9703

EMAL: service@hulkman.com

WEBSITE: www.hulkman.com
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